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2   Compas 4.0

Просто раскатка. 
Простое великолепие.
Compas 4.0 открывает новую эру в раскатке теста:

•	Четыре уникальных раздельных привода создают бесчисленные новые 
возможности переработки теста. 

•	Революционная система управления всеми процессами i-Touch полностью 
изменит ваше представление о простом управлении тестораскаточными 
машинами. 

•	Благодаря щадящему способу действия вы сможете перерабатывать 
действительно любое тесто. 

•	Исключительно высокая производительность обеспечивает подачу теста 
на любую разделочную линию шириной 700 мм.

Compas 4.0 Expert 
SSH7907H 

На фотографии показаны опции

Compas 4.0 Pro 
SSH7805 

На фотографии показаны опции

Высокоэффективная 
раскатка слоёного 
теста

Очень высокая скорость ленты и очень 
большой зазор между валками. Четыре 
мощных приводных двигателя. 
Compas 4.0 позволит вам заметно по-
высить скорость раскатки и сократить 
производственные расходы.

Легендарная 
надёжность
Более 65 лет опыта и 

лидерства в области инноваций в 
сочетании со швейцарским качеством. 
Compas 4.0 – невероятно прочная 
машина на долгие годы.
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Технические данные
Compas 4.0 Expert  
SSH7907H

Compas 4.0 Expert  
SSH7909H

Compas 4.0 Pro  
SSH7805 / SSH7805H

Compas 4.0 Pro  
SSH7807 / SSH7807H

Исполнение из нержавеющей стали из нержавеющей стали из нержавеющей стали из нержавеющей стали
Ширина ленты 715 мм 715 мм 715 мм 715 мм
Зазор между валками 0,2—65 мм 0,2—65 мм 0,2—55 мм 0,2—55 мм
Диаметр валков 99 мм 99 мм 99 мм 99 мм
Скорость раскатки на 
выходной ленте

10—130 см/с 10—130 см/с 10—105 см/с 10—105 см/с

Система привода 4 раздельных привода 4 раздельных привода 4 раздельных привода 4 раздельных привода
Дисплей 10.1” Cinema 10.1” Cinema 10.1” Cinema 10.1” Cinema
Система управления i-Touch i-Touch i-Touch i-Touch
Вспомогательные системы Есть Есть Есть Есть
Мощность 1,8 кВт 1,8 кВт 1,8 кВт 1,8 кВт
Напряжение 3 × 200—480 В, 50/60 Гц 3 × 200—480 В, 50/60 Гц 3 × 200—480 В, 50/60 Гц 3 × 200—480 В, 50/60 Гц
Степень защиты IP53 IP53 IP53 IP53
Необходимая площадь (Д × Ш) 
•	 в рабочем положении
•	 в нерабочем положении

•	 3850 × 1400 мм
•	 3530 × 1400 мм

•	 4450 × 1400 мм
•	 4130 × 1400 мм

•	 3270 × 1400 мм
•	 1910 × 1400 мм / 2520 × 1400 мм

•	 3850 × 1400 мм
•	 3530 × 1400 мм

Вес 425 кг 435 кг 370 кг / 395 кг 385 кг / 405 кг
Права на внесение технических изменений сохраняются. Необходимо соблюдать содержащиеся в инструкции по эксплуатации указания по технике 
безопасности специфические для данного типа оборудования. Соблюдайте требования запрещающих, указательных и предупреждающих знаков на машинах.

Раскатает любое тесто
Пара больших валков и 
четыре раздельных привода. 

Оптимальные параметры раскатки 
и намотки. Compas 4.0 равномерно 
раскатает любое тесто без стресса.

Простое управление и 
безошибочная работа
Интуитивно понятное управ-

ление, простое как у смартфона. 
Инновационные вспомогательные 
системы для предупреждения ошибок. 
Compas 4.0 позволит каждому работать 
эффективно с первого дня.



4   Эффективность

Раскатывайте на 35 % быстрее. 
И снижайте затраты.

Равномерно и без стресса. 
Получите лучший результат.

xУдобное быстрое снятиеx
xнатяжения лентыx

xПревосходныйx 
xобзорx



Высочайшая скорость
Compas 4.0 работает настоль-
ко быстро, что позволит вам 

подавать на линию для мелкоштучных 
изделий или в машину для производ-
ства круассанов до 800 кг теста в час. 
Четыре инновационных раздельных 
привода обеспечивают оптимальный 
режим раскатки и максимальный объ-
ём выработки.

Бесстрессовая  
раскатка теста
Инновационная Compas 4.0 

с четырьмя раздельными приводами 
(подана заявка на патент) раскатывает 
любое тесто без внутреннего напря-
жения и обеспечивает равномерное 
тестовое полотно. Это значит, что 
ваши хлебобулочные изделия всегда 
будут иметь одинаковый вес и одина-
ковый размер.

Намотка без 
напряжения
Во избежание создания 

внутренних напряжений в тесте при 
автоматической намотке Compas 4.0 
вначале наматывает тестовую ленту 
медленно и осторожно, постепенно 
увеличивая скорость. Конечно, всегда 
с учётом свойств конкретного вида 
теста. 

Предельная 
стабильность
В Compas 4.0 все рабочие 

операции запрограммированы, поэто-
му машина всегда выполняет их 
одинаково. Инновационные вспомога-
тельные системы дополнительно 
информируют оператора об отклонени-
ях веса или плотности тестовых блоков 
от заданных параметров. 

Тестовые блоки макси-
мального размера
Чем больше тестовые блоки, 

тем выше эффективность вашей рабо-
ты. Благодаря четырём мощным раз-
дельным приводам вы сможете без 
труда перерабатывать тестовые блоки 
весом 20 кг. Даже если тесто уже рас-
стоялось, и объём блоков сильно уве-
личился, или когда тесто холодное 
и очень твёрдое.

Сокращение эксплуата-
ционных расходов
Compas 4.0 минимизирует 

объём обрезков теста и сокращает 
ваши расходы. Простая система 
управления i-Touch и инновационные 
вспомогательные системы предупре-
ждают ошибки оператора, что обеспе-
чивает дополнительное снижение рас-
ходов. Очистка машины Compas 4.0 
выполняется быстро и просто.

Качество   5

xШирина лентыx
x715 ммx

xАвтом.x 
xмукоподсыпательx



6   Система управления

Как обычный смартфон
Революционная система управления 
i-Touch заметно упрощает работу оператора 

машины Compas 4.0 с самого начала. Поскольку она 
работает так же, как уже привычный для всех 
смартфон.

Интеллектуальные вспомогатель-
ные системы
Исключение укладки тестового блока непра-

вильной стороной или запуска программы раскатки, 
не соответствующей тестовому блоку. Не имеющие 
аналогов вспомогательные системы Compas 4.0 не 
только заметно упрощают работу, но и предупрежда-
ют ошибки оператора.

Помощь нажатием клавиши
Однако если вопросы всё же возникают, 
оператору достаточно нажать клавишу с 

вопросительным знаком, и он получит необходимые 
разъяснения. Конечно, на разных языках.

Простая структура стартового окна
Оператор может вызвать нужную программу 
непосредственно на большом стартовом 

окне. Ориентироваться помогают цвета и изображе-
ния выпечки.

В Compas 4.0 предусмотрены несколько уровней 
доступа, благодаря чему бригадир может открыть 
оператору только необходимые ему сейчас 
программы.

Уникальный мастер настройки 
«Program Wizard»
На машине Compas 4.0 вам необходимо 

ввести только вес тестового блока, вид теста и коли-
чество слоёв, и «Program Wizard» автоматически 
составит комплексную программу раскатки.

При этом пошаговые операции наглядно представ-
лены в виде «плиток», которые можно легко переме-
щать или редактировать, если нужно изменить про-
грамму.

Теперь всё очень просто. 
С управлением i-Touch.

xДисплей 10.1” Cinemax

xСистема управления i-Touchx



Надёжность   7

С прицелом на будущее
Вы не только можете сейчас перерабатывать 
на Compas 4.0 любое тесто, но и в будущем 

расширять функциональность своей машины. Таким 
образом, многие годы она будет в тренде.

Большой ресурс
Благодаря высококачественным компонен-
там и прочной конструкции машина 

Compas 4.0 станет вашим надёжным помощником 
на долгие годы. Большой ударопрочный дисплей 
iTouch дополнительно защищён массивной скобой.

Санитарно-гигиенический 
стандарт в соответствии с нормами 
сертификации UL

Основу инновационной концепции соблюдения 
гигиены тестораскаточных машин Compas 4.0 со-
ставляют гладкие поверхности и открытая трубчатая 
конструкция с плавными изгибами. Отсутствуют 
полости, в которых могла бы скапливаться грязь, 
а большие мукосборники позволяют поддерживать 
чистоту пола. Поэтому ежедневная очистка занимает 
всего 10—12 минут.

Машина имеет сертификат безопасности и гигиени-
ческий сертификат, выданные независимыми орга-
низациями.

В духе времени. 
Надёжность на десятилетия.

В 1953 году компания RONDO разработала первую тестораскаточную машину. В 1983 году мы 
выпустили Motostar, первую в мире электронную тестораскаточную машину. А с 1987 года мы 
выпускаем электронные тестораскаточные машины Compas, ставшие за это время легендой. Из 
многолетнего опыта мы знаем, насколько важны для вас минимальные простои и большой ресурс 
оборудования. Не имеющие аналогов машины серии Compas 4.0 не только чрезвычайно надёж-
ны и долговечны, они ориентированы на будущее и поэтому как всегда лучшие в своём классе!

xРазмещённаяx 
xна расстоянииx 
xзащитная скобаx
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RONDO Burgdorf AG
3400 Burgdorf / Швейцария
Тел. +41 34 420 81 11
info@rondo-online.com

RONDO Schio s.r.l.
36015 Schio (VI) / Италия
Тел. +39 0445 575 429
info.it@rondo-online.com

RONDO GmbH & Co. KG
57299 Burbach / Германия
Тел. +49 2736 203-0
info.de@rondo-online.com

RONDO S.à.r.l.
67319 Wasselonne Cédex / Франция
Тел. +33 3 88 59 11 88
info.fr@rondo-online.com

RONDO Ltd.
Chessington, Surrey KT9 1ST / 
Великобритания
Тел. +44 20 8391 1377
info.uk@rondo-online.com

OOO RONDO Rus
127495 Москва / Россия
Тел. +7 495 419 51 23
info.ru@rondo-online.com

RONDO Inc.
Moonachie, N.J. 07074 / США
США

Тел. +1 201 229 9700
info.us@rondo-online.com

Канада
Тел. +1 416 650 0220
info.ca@rondo-online.com

RONDO Asia Sdn. Bhd.
58200 Kuala Lumpur / Малайзия
Тел. +60 3 7984 55 20
info.my@rondo-online.com

RONDO China 
Региональное бюро 
Guangzhou 510700 / Китай
Тел. +86 20 8388 2211
info.cn@rondo-online.com

RONDO México 
Региональное бюро 
C.P. 15530 México, D.F. / Мексика 
Тел. +52 55 2580 7075
info.mx@rondo-online.com

www.rondo-online.com


