
Линия Ecoline
Простой путь к автоматизированному производству выпечки.

Обзор преимуществ
Компактная конструкция
•	Четыре разных длины
•	Длина с устройством позиционирования  

тестовой ленты: 4,2 м / 6,2 м
•	Длина с калибратором: 5,4 м / 7,4 м

Высокая надёжность технологического процесса
•	Двойная станция нарезки с прижимными валиками
•	Привод ленты на стороне выхода
•	Равномерная длина отрезания благодаря протягиванию 

ленты

Простое управление
•	Сенсорная панель для управления линией, гильотиной 

и двумя дополнительными устройствами
•	99 программ

Высокая гибкость
•	Множество принадлежностей для производства самой 

разнообразной выпечки
•	Множество элементов для декорирования
•	Гильотина, перемещаемая по линии

Высокая надёжность
•	Качество «сделано в Швейцарии»
•	Сервисные центры RONDO по всему миру
•	Соответствие международным стандартам безопасности

Компактная линия Ecoline предназначена для автоматизированного производства сложенных и свёрнутых рулетом 
мелкоштучных кондитерских изделий. Разработанная и изготовленная на нашем заводе в Швейцарии, она обладает 
всеми преимуществами машин RONDO и привлекает своей ценой.



RONDO Burgdorf AG
3400 Burgdorf / Швейцария
Тел. +41 34 420 81 11
info@rondo-online.com

RONDO Schio s.r.l.
36015 Schio (VI) / Италия
Тел. +39 0445 575 429
info.it@rondo-online.com

RONDO GmbH & Co. KG
57299 Burbach / Германия
Тел. +49 2736 203-0
info.de@rondo-online.com

RONDO S.à.r.l.
67319 Wasselonne Cédex / Франция
Тел. +33 3 88 59 11 88
info.fr@rondo-online.com

RONDO Ltd.
Chessington, Surrey KT9 1ST / 
Великобритания
Тел. +44 20 8391 1377
info.uk@rondo-online.com

OOO RONDO Rus
127495 Москва / Россия
Тел. +7 495 419 51 23
info.ru@rondo-online.com

RONDO Inc.
Moonachie, N.J. 07074 / США
Тел. +1 201 229 97 00
info.us@rondo-online.com

RONDO Asia Sdn. Bhd.
58200 Kuala Lumpur / Малайзия
Тел. +60 3 7984 55 20
info.my@rondo-online.com

RONDO China 
Региональное бюро 
Guangzhou 510700 / Китай
Тел. +86 20 8388 2211
info.cn@rondo-online.com

RONDO México 
Региональное бюро 
C.P. 15530 México, D.F. / Мексика 
Тел. +52 55 2580 7075
info.mx@rondo-online.com

www.rondo-online.com

Линия Ecoline

Базовая комплектация
•	Двойная станция нарезки с прижимными валиками
•	Передвижная механическая гильотина с ножом и прижимом
•	Микропроцессор с сенсорной панелью
•	Устройство позиционирования тестовой ленты
•	Устройство быстрого снятия натяжения ленты
•	Держатель двух валов для нарезки
•	Днище из листового металла

Комплект инструментов «Starter Kit»
•	Вал для продольной нарезки с шестью ножами
•	Приспособление для регулировки ножей
•	Держатель механизма складывания тестовых заготовок
•	Механизм складывания тестовых заготовок в четыре ряда

•	простое складывание
•	двойное складывание с верхним формовочным швом
•	двойное складывание с нижним формовочным швом

Опции
•	Ecoline Калибратор
•	Принадлежности

Дозаторы
•	Механический дозатор для производства в 4 или 6 рядов
•	Стационарный пневматический дозатор для производства в 4 или 6 рядов
•	Передвижной пневматический дозатор для производства в 4 или 6 рядов
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Технические данные
Ecoline SEL401 SEL601

Длина 4.0 м 6.0 м

Длина с устройством позициониро-
вания тестовой ленты

4.2 м 6.2 м

Длина с Ecoline Калибратор 5.4 м 7.2 м

Ширина стола 715 мм

Высота стола 915 мм

Рабочая ширина 600 мм

Скорость конвейерной ленты 0,5 – 8 м/мин

Направление движения вправо – влево

Привод На стороне выхода

Напряжение 3-фазное 200 – 480 В, 50/60 Гц

Напряжение управления 24 В=

Система управления • Микропроцессорное управление
• Сенсорная панель
• 99 программ

Макс. количество приводимых 
дополнительных устройств
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Подключение К калибратору

Права на внесение технических изменений сохраняются. Необходимо соблюдать 
содержащиеся в инструкции по эксплуатации указания по технике безопасности  
специфические для данного типа оборудования. Соблюдайте требования запрещающих, 
указательных и предупреждающих знаков на машинах.


